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COZINHA
CALDEIRA

PERFIL LONGITUDINAL

Tabuas do piso em ipé ou cumaru, 10cm de largura

Confeccéo e substituicdo das escadas de acesso ao conves passadico
Tabuas de Cedro

CONVES DO PASSADIGO

CONVES SUPERIOR

CONVES PRINCIPAL

CASA DE
COMANDO

| ———CALDEIRA

CALADO DE PROJETO 0,855 m

LINHA DE BASE

VISTA FRONTAL

Tabuas do piso em ipé ou cumaru, 10cm de largura
e 2,5cm espessura, densidade 1103 kg/m3 Quant.74,10 m?
Reforgo estrutural longitudinal viga de madeira ipé ou cumaru

6,0 cm largura e 10,0 cm altura 14 pecas de 14,00 m total 196,00 m
9,50 |

12,

ACOMODAGAO DA TRIPULAGCAO

Cobertura do teto bambuzinho area 52,00 m? 12 chapas

11,50

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

COMPRIMENTO TOTAL ......... 44,00 m
COMP.ENTREPERP. ........... 39,10 m
BOCA MOLDADA ............... 7,90 m
PONTAL MOLDADO ............. 1,21 m
DESLOCAMENTOLEVE .......... 195,21
CALADOLEVE ................. 0,733 m

DESLOCAMENTO CARREGADO . ... 229,7 t

CALADO CARREGADO .. ......... 0,855 m
LOTACAO

CONVES SUPERIOR ... ... 150

CONVES PASSADICO .... 40

TOTAL oo, 190
ESPACAMENTO DE CAVERNAS

1-2 - 077m

2-79- 0,50 m

Tabuas do piso em ipé ou cumaru, 10cm de largura
e 2,5cm espessura, dade 1103 kg/m3 Q . 90,85 m?

Anteparas lonigitudinais externas camarote tripulagdo area 13,70 m? 6 chapas
quant 2 - comp: 4,50 m?

Anteparas lonigitudinais externas cabine comando area 14,56 m? 6 chapas
quant 2 - comp: 3,20 m?
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Divisérias Transversais cabine comando area 18,20 m? 7 chapas
quant 2 - comp: 4,00 m?
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Reforgo estrutural longitudinal viga de madeira ipé ou cumaru
\ 6,0 cm largura e 10,0 cm altura 6 pegas de 4,00 m total 24,00 m
G.P.O.

1.65 - e 2.5cm espessura, densidade 1103 kg/m3 Quant. 15,00 m Anteparas Longitudinal Externa chapa compensado naval Multisarrafeado
Tabuas do piso em ipé ou cumafu, 10cm de largura I 7,5 | 2200 x 1600 x18,0 mm espessura area 31,95 m” 10 chapas Tabuas do piso em ipé ou cumaru, 10cm de largura |
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i e 2.5cm espessura, densidade 1103 kg/m3 Quant. 13,00 m? ACESSO _ _ _ _ _ _ _ _ _
Substituicao de portas e janelas camarotes passageiros tabuas de cedro 3,0 cm C. _u>mm>U_OO
densidade 485,0 kg/m3 Quant. 24 janelas e 12 portas Confeccao e substituicao das escadas de acesso ao conves passadigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tabuas de Cedro
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0.90 | 0.90 Substituicdo de portas e janelas banheiros tabuas de cedro 3,0 cm Confeccéo e substituigao das escadas de acesso ao conves superior REGIAO PARA ESTIVAR A LENHA DA CALDEIRA
densidade 485,0 kg/m3 Quant. 2 janelas e 2 portas
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12,00

Substituigdo de portas e janelas camarote tripulaggo tabuas de cedro 3,0 cm
densidade 485,0 kg/m3 Quant. 8 janelas e 4 porta
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eforgo estrutural longitudinal viga de madeira ipé ou cumaru
6,0 cm largura e 10,0 cm altura 6 pegas de 40,00 m total 240,00 m
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Tabuas do piso em ipé ou cumaru, 10cm de largura
e 2,5cm espessura, densidade 1103 kg/m3 Quant.24,00 m?

Substituicdo de estrados em tabuas de cedro Quant.70,0 m?
10,0 cm de largura 2,5 cm de espessura e densidade de 485,0 kg/m*

61 62 63 64

Divisérias Transversais camarotes trip\acdo area 36,80 m? 12 chapas
quant 2 - comp: 4,00 m?

ALESSANDRA DEOTTI E SILVA
CAU: A 16185-3/ MASP: 1016605-6

GERALDO MUCIO LOBO FERREIRA LIMA
CARGO TECNICO - MASP 963482-5

66 67 68 69 70 71

MOC - CONSTRUGOES E SERVIGOS
E SERVICOS MARITIMOS LTDA.

ENDEREGO : RUA DUARTE DA COSTA,712
LAPA- S.PAULO- SP

TELEFONE : (11) - 4584-5340

RESPONSAVEL TECNICO

MOC- CONSTRUGCOES E SERVIGOS MARITIMOS LTDA.

ODAIR THADEU SANGUINO

ENGENHEIRO NAVAL - CREA-SP 5060168730-

CREA-MG 19.419 - RNP 2002190984

MONUMENTO

VAPOR BENJAMIM GUIMARAES

Tike PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA E RESTAURAGCAO
\ DISTRITO ENDERECO

MUNICIPIO

PIRAPORA - MG
PROJETO L.F.S

ESTRUTURAS EM MADEIRA —
ETAPA DE PROJETO 1: 100
PROJETO EXECUTIVO

04/11/2019

BASE CADASTRAL

CONTEUDO

PLANTA / CORTE / ELEVAGAO / DETALHE
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