DETALHE DO POSTE DE ACESSO

SEM ESCALA

TAMPAO DE ALUMINIO #102

ELETRODUTO PVC 940

ARAME FG 16 BWG -
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NOTAS

1— ELETRODUTO EM PVC RIGIDO , PRETO ,PESADO , ROSQUEAVEL

2— CAIXA DE MEDIGAQ POLIFASICA DO TIPO CM—2 DIMENSOES 460 x 345 x 210mm

3— ATERRAMENTO COM UMA HASTE CANTONEIRA DE AGCO ZINCADO 25 x 25 x 2400 mm
4— CAIXA DE PASSAGEM OBRIGATGRIA

5— POSTEAMENTO CEMIG DO LADO OPOSTO A OBRA

6— COTAS EM mm

7— POSTE DE AGO DO TIPO PA4 — 7000x102x5mm
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QUADRO GERAL DE CARGAS
& LAMPADAS LED | PROJETORES LED | TOMADAS DE FORCA | RESERVA CARGA CONDUTOR |FASES
o%o\ﬁ@ ¢ PROTECAO APLICACAO / OBSERVACOES
Toa~12W |20W | 24W | 25W 500W | 100W 250W (KW) (KW) (A) (mm2) | A-B
01 07 0]} 0,740 16 2,5 A ILUMINACAO E TOMADAS HALL DE ENTRADA E CORO
02 10| 13 12 0,812 16 2,5 B ILUMINACAO INTERIOR, ALTARES LATERAIS E ALTAR PRINCIPAL
03 04 05 01 0,830 20 2,5 A TOMADAS LADO DIREITO
04 10 01 1,250 20 2,5 B TOMADAS LADO ESQUERDO INTERIOR
05 08 4,000 25 2,5 A—B PROJETORES DE ILUMINACAO EXTERNA
06 RESERVA DOIS POSTOS DE DISJUNTORES BIPOLARES
TOTAIS 21 13 12 08 21 02
CARGAS 0,732 4,300 2,600 7.632
TIPO : B NOTA
FAIXA : BT A EDIFICAGAO POSSUI UM PADRAO BIFASICO TIPO B, FAIXA B1 INSTALADO, EM CONDICOES
PROTEGAO :163A PLENAS DE UTILIZAGAO, PORTANTO, PARA ESTE PROJETO, APROVEITA—SE O PADRAO EM
m_w_/m_ocm% : 16mm2 QUESTAO, SEM NECESSIDADE DE NENHUMA ALTERAGAO NO MESMO.
FASES : 3
ELETRODUTO : 40mm
ELETRODOS : 01
CONDUTOR CP : 16mm2
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NOTA

O DISJUNTOR DE ©60A E A PRESENGA DE 02 HASTES CANTONEIRAS REFLETEM
SITUACAO EXISTENTE NO LOCAL E PODEM SE MANTIDA SEM PREJUIZO AS

RECOMENDAGOES DESTE PROJETO.

PROPRIETARIO/

CONSTRUTOR

IGREJA N. SRA DO ROSARIO

CPF / CNPJ

DESENHISTA
MARA ALVES

DESENVOLVIMENTO

ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA
3689-5236 / (31)9123-0155

OBRA

IGREJA N. SRA DO ROSARIO
PRAGA FERNAO DIAS
DISTRITO DE FIDALGO

ESCALA
INDICADA

DATA

RT
ANDERSON ADILSON DE OLIVEIRA
CREA 87.510/D

PEDRO LEOPOLDO — MG ABRIL/2023
CONTEUDO NUMERO
QUADRO DE CARGAS 1003/23
DIAGRAMA UNIFILAR ARQ
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