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OBSERVACOES EM CAMPO

TITULO: CATEDRAL DE NOSSA SENHORA
DA BOA VIAGEM - BELO HORIZONTE/MG

Ficha de Identificacio de Danos (FID) RO
COBERTURA 01/03

DESENHOS E ANOTACOES

MAPA CHAVE: COBERTURA

LEGENDA—DEGRADAGOES

/7] MANCHA DE UMIDADE

SUJIDADE
[E5=] DESPRENDIMENTO DA MASSA E PINTURA

COLONIA BIOLOGICA
RAIZ INFILTRADA
[Z7] TerMITA

(] rissura

7] COROSAO METALICA (ARMADURA E CHAPA) [] TRINCA

VEGETAGAO =] PERDA DO REBOCO
F58] FunGo [[] DESAGREGAGAO DO REBOCO
REBOCO CIMENTICIO
F10 F11 F12 ]

I Telhas germanicas metalicas lhas germanicas metalicas |

PLANTA COBERTURA/ PARTE 03
ESCALA 1/125

EE=3 DESPLACAMENTO (ARGAMASSA E CONCRETO)

{7577 PERDA OU FRAGMENTAGAO DE MOLDURA OU ORNATO
{=75] LACUNA

[T MADEIRA DANIFICADA

| VIDRO QUEBRADO OU FALTANTE

E=3 FIACAO EXPOSTA
| DANIFICAGAO DAS TELHAS

DANOS:

F10 - SUJIDADES, UMIDADE E TRINCAS NO TOPO DAS PLATIBANDAS E PEITORIS.
F11 - PINACULOS COM TRINCAS E PERDA DE REVESTIMENTOS.
F12 - OXIDACAO E PERDA DA PINTURA.CALHAS E RUFOS OXIDADOS E EMPENADOS.

MANIFESTAGOES:

F10 - IRREGULARIDADE DO REVESTIMENTO.
F11 - INFILTRAGCAO DE AGUA E INFESTACAO DE FUNGOS.
F12 - OXIDO DE FERRO.

CAUSAS:

F10 - UMIDADE E CALOR. FALTA DE MANUTENCAO.
F11 - UMIDADE E CALOR. FALTA DE MANUTENCAQ.
F12 - UMIDADE E CALOR. FALTA DE MANUTENCAO.

ORIGEM:

F10 - FALTA DE MANUTENGAO.
F11 - FALTA DE MANUTENGAO.
F12 - FALTA DE MANUTENGAO.

NATUREZA:

F10 - POROSIDADE E FALTA DE ELASTICIDADE DO MATERIAL.
F11 - FRAGILIDADE E DESGASTE DO MATERIAL COM O TEMPO.
F12 - DESGASTE DO MATERIAL COM O TEMPO.

AGENTES:

F10 - MICROCLIMA (AGUA E CALOR) E INTERVENCAO INADEQUADA.
F11 - MICROCLIMA (AGUA E CALOR), ESCREMENTOS DE ANIMAIS E MANUTENGAO INADEQUADA.
F12 - MICROCLIMA (AGUA E CALOR) E ESCREMENTOS DE ANIMAIS.

CONDUTAS:

F10 - RECOMPOSICAO E IMPERMEABILIZACAO DO TOPO DAS PLATIBANDAS, PEITORIS
F11 - RESTABELECIMENTO DA INTEGRIDADE DOS MATERIAIS.
F12 - ELIMINAGAO DA OXIDAGAO, INSTALAGAO DE MATERIAIS ADEQUADOS.

PROCEDIMENTOS:

F10 - REMOGAO DA ARGAMASSA EM DESPRENDIMENTO, DESNIVELADA E SOLTA. ABERTURA DE
TRINCAS E APLICAGCAO DE MASTIQUE. RECOMPOSICAO, COM REGULARIZAGAO, DA ARGAMASSA
DE REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS E DO TOPO DAS PLATIBANDAS E PEITCRIS, CONFORME O
TRAGO INDICADO. APLICAGAO DE PRODUTO IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA.

F11 - REMOGAO E SUBSTITUICAO DOS REVESTIMENTOS DOS PINACULOS COM TRAGO
CONFORME O EXISTENTE.

F12 - AVALIAGAO DA FIXACAO DAS TELHAS NAS RIPAS E DA FIXACAO DOS CORDOES DE
ARREMATE DE CHAPA GALVANIZADA (ARESTAS). AVALIACAO DA ESTANQUEIDADE DE CALHAS,
RUFOS E CONDUTORES, COM A SUBSTITUIGAO DAS PEGAS DANIFICADAS .

NOTA:

AS TELHAS CERAMICAS QUE PORVENTURA VENHAM A SER DANIFICADAS EM FUNCAQ DOS SERVICOS
DE MANUTENGAD DOS ELEMENTOS COMPONENTES DAS COBERTURAS METALICAS E DOS PINACULOS,
DEVERAO SER SUBSTITUIDAS.

BASE CADASTRAL: PROJETO DE RESTAURAGCAQ
IGREJA DA BOA VIAGEM. Miguilim Arquitetura, 2012
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OBSERVACOES EM CAMPO

TITULO: CATEDRAL DE NOSSA SENHORA
DA BOA VIAGEM - BELO HORIZONTE/MG

Ficha de Identificacdo de Danos (FID) FOLHA:
COBERTURA 02/03
DESENHOS E ANOTACC)ES

LEGENDA—DEGRADAGOES

MANCHA DE UMIDADE
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=] DESPRENDIMENTO DA MASSA E PINTURA
PINTURA SINTETICA

[[Z] COROSAO METALICA (ARMADURA E CHAPA)
[ vecETAGRO

FUNGO
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RAIZ INFILTRADA

[ TermiTA

[ iIssura

] TRINCA

[==] PERDA DO REBOCO

[[_] DESAGREGAGAO DO REBOCO

REBOCO CIMENTICIO

E==] DESPLACAMENTO (ARGAMASSA E CONCRETO)

ERDA OU FRAGMENTAGAO DE MOLDURA OU ORNATO

{7 MADEIRA DANIFICADA
TT7IVIDRO QUEBRADO OU FALTANTE
B FIAGAO EXPOSTA

DANIFICAGAO DAS TELHAS

DANOS:

F10 - SUJIDADES, UMIDADE E TRINCAS NO TOPO DAS PLATIBANDAS E PEITORIS.
F11 - PINACULOS COM TRINCAS E PERDA DE REVESTIMENTOS.
F12 - OXIDACAO E PERDA DA PINTURA.CALHAS E RUFOS OXIDADOS E EMPENADOS.

MANIFESTACOES:

F10 - IRREGULARIDADE DO REVESTIMENTO.
F11 - INFILTRACAO DE AGUA E INFESTAGAO DE FUNGOS.
F12 - OXIDO DE FERRO.

CAUSAS:

F10 - UMIDADE E CALOR. FALTA DE MANUTENCAO.
F11 - UMIDADE E CALOR. FALTA DE MANUTENCAO.
F12 - UMIDADE E CALOR. FALTA DE MANUTENCAO.

ORIGEM:

F10 - FALTA DE MANUTENCAO.
F11 - FALTA DE MANUTENGAO.
F12 - FALTA DE MANUTENCAO.

NATUREZA:

F10 - POROSIDADE E FALTA DE ELASTICIDADE DO MATERIAL.
F11 - FRAGILIDADE E DESGASTE DO MATERIAL COM O TEMPO.
F12 - DESGASTE DO MATERIAL COM O TEMPO.

AGENTES:

F10 - MICROCLIMA (AGUA E CALOR) E INTERVENGAO INADEQUADA.
F11 - MICROCLIMA (AGUA E CALOR), ESCREMENTOS DE ANIMAIS E MANUTENGAO INADEQUADA.
F12 - MICROCLIMA (AGUA E CALOR) E ESCREMENTOS DE ANIMAIS.

CONDUTAS:

F10 - RECOMPCSICAO E IMPERMEABILIZACAO DO TOPO DAS PLATIBANDAS, PEITORIS
F11 - RESTABELECIMENTO DA INTEGRIDADE DOS MATERIAIS.
F12 - ELIMINACAO DA OXIDAGAO, INSTALACAO DE MATERIAIS ADEQUADOS.

PLANTA COBERTURA/ PARTE 04

ESCALA 1/100

PROCEDIMENTOS:

F10 - REMOGAO DA ARGAMASSA EM DESPRENDIMENTO, DESNIVELADA E SOLTA. ABERTURA DE
TRINCAS E APLICAGAO DE MASTIQUE. RECOMPOSICAO, COM REGULARIZAGAO, DA ARGAMASSA
DE REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS E DO TOPO DAS PLATIBANDAS E PEITORIS, CONFORME O
TRAGO INDICADO. APLICAGAO DE PRODUTO IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL DE BASE ACRILICA.

F11 - REMOGAO E SUBSTITUICAO DOS REVESTIMENTOS DOS PINACULOS COM TRAGO
CONFORME O EXISTENTE.

F12 - AVALIAGAO DA FIXAGAO DAS TELHAS NAS RIPAS E DA FIXAGAO DOS CORDOES DE
ARREMATE DE CHAPA GALVANIZADA (ARESTAS). AVALIAGAO DA ESTANQUEIDADE DE CALHAS,
RUFOS E CONDUTORES, COM A SUBSTITUIGAO DAS PEGAS DANIFICADAS .

NOTA:

AS TELHAS CERAMICAS QUE PORVENTURA VENHAM A SER DANIFICADAS EM FUNGAO DOS SERVICOS
DE MANUTENGAO DOS ELEMENTOS COMPONENTES DAS COBERTURAS METALICAS E DOS PINACULOS,
DEVERAO SER SUBSTITUIDAS.
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BASE CADASTRAL: PROJETO DE RESTAURACAO
IGREJA DA BOA VIAGEM. Miguilim Arquitetura, 2012
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BASE CADASTRAL: PROJETO DE RESTAURACAC
IGREJA DA BOA VIAGEM. Miguiiim Arquitetura, 2012
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